Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr.

1907/2006 (REACH) Y_a__C'h 4 con

Rust- and Stain Remover

Trykt 13.05.2025 Einfach gute Pled®
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.7 (da)

erstatter version af 08.05.2023 (1.6)

* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn/betegnelse Rust- and Stain Remover
Art-Nr. 1.0201.01698.00000
6TP4-K0S5-R005-1JUG / -

Fareafgerende komponent(er)
saltsyre

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet/blandingen
Renggringsmidler

1.3 Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Leverandor

Yachticon A. Nagel GmbH
Birgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt

Telefon +4940 511 37 80
Faxnr. +49 405174 37

E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:
Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

* 1.4 Nodtelefon
Danmark: Giftlinjen  +4582 1212 12
2417

* PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifglge forordning Klassificeringsprocedure
(EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314

Farehenvisninger om fysiske farer
H290 Kan aetse metaller.

Farehenvisninger om sundhedsfarer
H314 Forarsager svaere atsninger af huden og gjenskader.

Bemaerkning
Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
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* 2.2 Maerkningselementer

*

*

Markning ifelge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgerende komponent(er)
saltsyre

Farepiktogrammer

<>

GHSO05

Signalord
Fare

Faresatninger
H290 Kan aetse metaller.
H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og sjenskader.

Sikkerhedssatninger

P101 Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaengeligt for bgrn.

P234 Opbevares kun i originalemballagen.

P280 Beaer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj og gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P260 Indand ikke gas/damp/spray.

P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzge.

P390 Absorber udslip for at undga materielskade.

P301 + P330 + P331 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes. Skyl
eller brus huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P405 Opbevares under las.

P501 Bortskaf indholdet/beholderen til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Serlige bestemmelser for emballagen
Falbart advarseltegn (EN/ISO 11683).
Barnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317).

Anden maerkning

< 5% anioniske overfladeaktive stoffer
< 5% nonioniske overfladeaktive stoffer

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer
3.1 Stoffer

ikke relevant
3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr. EF nr. Indeksnr. Substansnavn Koncentration Klassificering ifglge SCL/ M/ ATE
forordning (EF) Nr.
1272/2008 [CLP]

7647-01-0 231-595-7 saltsyre <10 vaegt-% Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314
STOT SE 3; H335
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CAS nr. EF nr. Indeksnr. Substansnavn Koncentration Klassificering ifalge SCL/ M/ ATE
forordning (EF) Nr.
1272/2008 [CLP]

111798-26-6 2- <5 veegt-% Skin Irrit. 2; H315
Ethylhexanolpolyglycoleth Eye Dam. 1; H318
er phosphorsyreester, Na-
salt
112-34-5 203-961-6  603-096-00-8  2-(2-butoxyethoxy)ethanol <5 vaegt-% Eye Irrit. 2; H319 ATE(oral): 3384
mg/kg
ATE(dermal): 2700
mg/kg
ATE(Akut
inhaleringstoksicite
t): > 29 mg/L
68439-50-9 Polymer Alkoholer C12-14, < 3 veegt-% Acute Tox. 4; H302
ethoxyleret, 7-14 EO Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
REACH nr. Substansnavn
01-2119484862-27-XXXX saltsyre
01-2119475104-44-XXXX 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Bemaerkning
Der blev taget hensyn til stofspecifikke greensevaerdier ved klassificeringen af produktet.

* PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

* 4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Ved ulykkestilfaelde eller ved ildebefindende er omgéende lzegebehandling nadvendig (Vis etiketten, hvis det er
muligt).
Tag straks snavset, vaedet tgj af.

Ved indanding
Skyl mund og naese med vand.
Searg for frisk luft.

Ved hudkontakt

Afvaskes straks med:
Vand
Hvis hudirritation opstar og/eller varer ved, skal du kontakte en lzege.

* Efter gjenkontakt

Skyl straks forsigtigt og grundigt med gjenbad eller vand.
Fjern kontaktlinser.
Sag gjenlaege.

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning.

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.
Hvis der opstar symptomer, skal du s@ge laegehjeelp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeaelp og seerlig behandling er nadvendig
Ingen data disponible
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Trykt 13.05.2025
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e
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PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler
Vand

alkoholbestandigt skum
Slukningspulver

Kuldioxid (CO2)

5.2 Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbraendingsprodukter

Syreholdige oplgsninger kan afgive setsende dampe.

Selve produktet kan ikke breende.

Dannelse af farlige gasser mulig under termisk nedbrydning.

| tilfeelde af termisk nedbrydning er dannelse af irriterende gasser og dampe mulig.

Kulmonoxid
Kuldioxid (CO2)
Klorbrint (HCI)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Saerlig beskyttelsesudrustning ved brandbekampelse
| tilfeelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.
Benyt beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Produktet selv kan ikke breende.
Afkgl beholderen med vand.
Selve produktet er ikke brandfarligt og braender ikke.

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fiernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.
Opsaml kontamineret slukningsvand szerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandigb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Undga at stoffet kommer i kontakt med tgjet, huden og gjnene.
Advar folk, der befinder sig i farezonen.

Hold ubeskyttede personer veek.

Hvis der udvikles dampe og aerosoler, skal der sgrges for beskyttelse af luftvejene.

Sarg for tilstraekkelig udluftning.
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Indand ikke aerosoler.

6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger

| tilfzelde af forurening af jorden, sger og vandlgb samt kloaksystemet skal de ansvarlige myndigheder

underrettes.
Ma ikke kommes i kloakaflab eller vandlab.
Gas/dampe/tage slas ned med vandstrale.

Yachticon A. Nagel GmbH - Blrgermeister-Bombeck-Str. 1 - D-22851 Norderstedt

Side 4 af 16



Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr.

1907/2006 (REACH)
Rust- and Stain Remover

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.7 (da)

erstatter version af 08.05.2023 (1.6)

Yachticon

e
=Infach gute PH1eY

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Til tilbageholdelse

Sorg for tilstraekkelig ventilation.

Starre maengder oppumpes.

Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.
egnet materiale til optagelsen:

Sand

Savsmuld

Universalbinder

Kiselgur

Rester skylles af med vand.

Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker handtering: se punkt 7
Destruktion: se punkt 13

Personlige veernemidler: se punkt 8
Ngdtelefon: se afsnit 1

* PUNKT 7: Handtering og opbevaring

* 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

* Sikkerhedsforanstaltninger

Indand ikke dampe.
Hold beholderen taet lukket.

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstraekkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af

arbejdsomradet.

Det skal UBETINGET undgas, at renggringsmidlet blandes med saltlage og/eller lageholdige stoffer.

Seerlige forholdsregler er ikke pakraevet.
Undga:

Jjenkontakt

Hudkontakt

Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.

Rad om almindelig industrihygiejne

Grundig renggring af huden straks efter handtering af produktet.
Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.

Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Tag straks snavset, vaedet tgj af.

Serg for god ventilation i rummene, nar der arbejdes.

Far pausen og ved arbejdets ophar bgr heenderne vaskes.

Brug hudbeskyttelsescreme for handtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Ma kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Emballagen skal holdes teet lukket.

egnet gulvmateriale:

Syreresistent

Materialer, der skal undgas
Ma ikke lagres sammen med:
lage
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Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr.
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Trykt 13.05.2025
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Eir fach gute pfleg®

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser
Opbevares og transporteres adskilt fra levnedsmidler.

Opbevares pa et kaligt, tart sted i vellukkede beholdere.

Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepavirkning.
Opbevares kaligt og pa et godt ventileret sted.

7.3 Sarlige anvendelser
Ingen data disponible

* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

*

*

8.1 Kontrolparametre
Granseverdier for arbejdsplads
CAS nr. EF nr. Arbejdsstoffer

graenseveerdi for arbejdsplads

7647-01-0 231-595-7 Hydrogenchlorid

112-34-5 203-961-6 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

S [ml/m?(ppm)]

8 [mg/m3]

Kortvarig eksponering(ml/m?)
10

Kortvarig eksponering(mg/m?)
15

2000/39/EF

10 [ml/m3(ppm)]

67,5 [mg/m?]

Kortvarig eksponering(ml/m?)
15

Kortvarig eksponering(mg/m?)
101,2

2006/15/EF

112-34-5 203-961-6 Diethylene glycol monobutyl ether 10 [ml/m3(ppm)]

68 [mg/m?]

Kortvarig eksponering(ml/m?2)
20 (1)

Kortvarig eksponering(mg/m?)
136 (1)

(1) 15 minutes average value
(DK)

7647-01-0 231-595-7 Hydrogen chloride (gas and aerosol mists) 5 [ml/m3*(ppm)]

8 [mg/m?]

Kortvarig eksponering(ml/m?3) 5
(1)

Kortvarig eksponering(mg/m?)
8 (1)

(1) Ceiling limit value

(DK)
DNEL medarbejder
CAS nr. Arbejdsstoffer DNEL veerdi  DNEL type Bemeerkning
112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 101.2 mg/m®  akut inhalativ (lokal)
112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 83 mg/kg Langsigtet dermal
(systemisk)
112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 67.5 mg/m?3 I(_laEgls)igtet inhalativ
oka
112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 67.5 mg/m? Langsigtet inhalativ
(systemisk)
7647-01-0 saltsyre 15 mg/m3 akut inhalativ (lokal)
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DNEL Forbruger

CAS nr. Arbejdsstoffer DNEL veerdi DNEL type Bemeerkning

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m*  akut inhalativ (lokal)

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langsigtet — oralt,
systemiske virkninger

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langsigtet dermal
(systemisk)

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m®  Langsigtet inhalativ
(lokal)

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m®*  Langsigtet inhalativ
(systemisk)

7647-01-0 saltsyre 8 mg/m? Langsigtet inhalativ
(lokal)

PNEC

CAS nr. Arbejdsstoffer PNEC veerdi PNEC type Bemeerkning

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg jord

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 4.4 mg/kg sediment, ferskvand

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg sediment, havvand

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1.1 mg/L vandlgb, ferskvand

112-34-5  2-(2-butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L vandlgb, havvand

7647-01-0 saltsyre 0.036 mg/L spildevandsrensningsanl
aget (STP)

7647-01-0 saltsyre 0.036 mg/L vandlgb, ferskvand

7647-01-0 saltsyre 0.036 mg/L vandlgb, havvand

7647-01-0 saltsyre 0.045 mg/L vandlgb, periodisk

* 8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgaelse af eksponering

friggrelse

Serg for god udluftning, evt udsugning pa arbejdspladsen.

* Personlige varnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsvaern
Egnet gjenveern:
Briller med sidebeskyttelse

* Handbeskyttelse
Egnet handsketype
NBR (Nitrilkautsjuk)

Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er

forskelligt fra producent til producent.

Den praecise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og

skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:
Beskyttende arbejdstgj
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Andedratsbeskyttelse

Ikke ngdvendigt, hvis lokalerne luftes tilstreekkeligt ud.
Andedrastsbeskyttelse er ngdvendigt ved:

utilstreekkelig udluftning
Egnet andedraetsveaern:
Kombinationsfilter ABEK.

Bemaerkning

De valgte personlige vaernemidler skal opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU)
2016/425 af 9. marts 2016 om personlige vaernemidler og om ophzevelse af direktiv 89/686/EQF.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form
flydende

Farve
farvelas

Lugt
karakteristisk

Sikkerhedsrelevante data

Veerdi Metode

Kilde, Bemaerkning

Lugtteerskel:
Smeltepunkt/frysepunkt

Kogepunkt eller
begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

antaendelighed

@vre og nedre
eksplosionsgreense

Braendepunkt
Selvantaendelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

pH-veerdi

Viskositet
Oplgselighed

Fordelingskoefficient n-
oktanol/vand (logveerdi)

Damptryk

Massefylde og/eller relativ
&thed

Relativ dampmassefylde

ikke bestemt
ikke bestemt
>85°C

ikke bestemt
ikke bestemt

i leveringstilstand
<1(20°C)

ikke bestemt

Oplgselighed i vand
(20°C)

ikke bestemt

23 hPa (20°C)
ca. 1 g/lcm?® (20°C)

ikke bestemt

ikke relevant
Produktet er ikke
selvanteendeligt.

Nedbrydes ikke ved
anvendelse efter
bestemmelsen.

Kan blandes efter behag
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Veerdi Metode Kilde, Bemeaerkning
partikelegenskaber ikke bestemt
9.2 Andre oplysninger
Andre sikkerhedskarakteristika
Veerdi Metode Kilde, Bemaerkning
Eksplosive egenskaber Produktet er ikke
eksplosivt.

Andre oplysninger
se teknisk datablad

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen data disponible
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med letmetaller under dannelse af brint.
Reagerer med alkali (lud).

10.4 Forhold, der skal undgas
Undga varme og frost.

10.5 Materialer, der skal undgas

Alkali (baser)
Metal, uaedel

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Hydrogen
Klorbrintgas
Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

Yderligere oplysninger
Generelt anbefaler producenten at undga kontakt med steerke kemiske reagenser som fx syre, saltlage,
oxiderings- og reduktionsmidler.

* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet
Dyredata
effektdosis Metode,Vurdering Kilde, Bemaerkning
Akut oral toksicitet CAS nr.112-34-5 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol
LD50: 3384 mg/kg
Art Rotte
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effektdosis Metode,Vurdering

Kilde, Bemaerkning

Akut dermal toksicitet

Akut inhaleringstoksicitet

Hudaetsning/-irritation
Dyredata
Resultat / Vurdering

CAS nr.112-34-5 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol
LD50: 2700 mg/kg

Art Kanin

CAS nr.112-34-5 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol
LC50: > 29 mg/L

Art Rotte
Eksponeringstid 2 h

Metode

Kilde, Bemeerkning

AEtsende.

Vurdering/klassificering
Atsende.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Dyredata
Resultat / Vurdering

OECD 431

Metode

Kilde, Bemaerkning

AEtsende

Vurdering/klassificering

Risiko for alvorlig gjenskade.

Respiratorisk sensibilisering

Vurdering/klassificering
Ikke sensibiliserende

Hudsensibilisering
Vurdering/klassificering

OECD 431

Ingen sensibiliserende effekt kendt.

Kimcellemutagenicitet
Vurdering/klassificering

Ingen dokumentation for genotoksicitet tilgaengelig.

kraeftfremkaldende egenskaber
Vurdering/klassificering

Ingen tegn pa kraeftfremkaldende effekt.

Reproduktionstoksicitet
Vurdering/klassificering

Ingen tegn pa reproduktionstoksiske virkninger.

Enkel STOT-eksponering
STOT SE 1 0og 2

Andre oplysninger
Ingen effekt kendt.
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*  STOT SE 3
* Luftvejsirritation
* Andre oplysninger

Ingen kendt effekt.

* Narkotisk effekt

* Vurdering/klassificering
Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer

Andre oplysninger
Ingen effekt kendt.

Aspirationsfare
Bemaerkning

Ingen klassifikation af aspirationstoksicitet.

11.2 Oplysninger om andre farer
Oplysninger om andre farer

effektdosis

Metode,Vurdering

Kilde, Bemeerkning

Hormonforstyrrende
egenskaber

Andre oplysninger

Kriterierne for klassificering
kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses

for at veere opfyldt.

Produktet skal behandles med den forsigtighed sesedvanlig ved omgang med kemikalier.
Sadvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

* PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1 Toksicitet
Akvatoxicitet

effektdosis Metode,Vurdering Kilde, Bemaerkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet =~ CAS nr.112-34-5 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol
LC50: 1.3 g/L
Art Lepomis macrochirus
(Bluegill)
Testperiode 96 h
Kronisk (langvarig) ikke bestemt
fisketoksicitet
Akut (kortvarig) CAS nr.112-34-5 2-(2- OECD 202 Statisk system
vandmiljgstoksicitet overfor butoxyethoxy)ethanol
krebsdyr EC50 > 100 mg/L
Art Daphnia magna (stor
vandloppe)
Testperiode 48 h
Kronisk (langvarig) toksicitet for ikke bestemt
hvirvellgse vanddyr
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effektdosis Metode,Vurdering Kilde, Bemeaerkning
Akut (kortvarig) CAS nr.112-34-5 2-(2- OECD 201 static system
vandmiljgstoksicitet overfor butoxyethoxy)ethanol
alger og cyanobakterier EC50 > 100 mg/L

Art Desmodesmus
subspicatus
Testperiode 72 h

Kronisk (langvarig) ikke bestemt
vandmiljgtoksicitet overfor alger
0g cyanobakterier

Toksicitet overfor andre ikke bestemt
vandmiljgorganismer

Toksicitet overfor ikke bestemt
mikroorganismer

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen data disponible
12.3 Bioakkumulationspotentiale

Vurdering/klassificering
Bioakkumulering forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data disponible
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIIl.

* 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

effektdosis Metode,Vurdering Kilde, Bemaerkning
Hormonforstyrrende Kriterierne for klassificering
egenskaber kan pa grundlag af de

foreliggende data ikke anses
for at veere opfyldt.

12.7 Andre negative virkninger
* Yderligere okotoksikologiske oplysninger

* Yderligere oplysninger
Der foreligger ikke gkologiske data for blandingen.
Indslaeb i miljget skal undgas.
Produktet er en syre. Far udledning af spildevand i spildevandsrensningsanlaeget er neutralisering normalt
pakraevet.
Skadelig virkning i vandet ved at forskyde pH-veerdien mulig.

* PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".
I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De naermere detaljer, iseer hvad
angar aflevering, fastlaegges af de enkelte delstater.
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Korrekt bortskaffelse / Pakning

Fuldsteendigt tom emballage kan tilfares genbrug.
Fuldsteendig temt emballage kan behandles som husholdningsaffald.
Destrueringen skal forega som kraevet af myndighederne.

Bemaerkning

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udfgres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Vejtransport (ADR/RID)

Sofart (IMDG)

Luftfart (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1 UN-nummer eller ID- UN 1789 UN 1789 UN 1789
nummer

14.2 UN- SALTSYRE HYDROCHLORIC ACID Hydrochloric acid
forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

14.3 Transportfareklasse(r) 8 8 8

14.4 Emballagegruppe 1] Il [l

14.5 Miljofarer Nej Nej Nej

14.6 Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

Vejtransport (ADR/RID)
UN-nummer eller ID-nummer

UN-forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name)

Transportfareklasse(r)
Faremeerkning(er)
Klassificeringskode
Emballagegruppe
Miljgfarer

Begreenset maengde (LQ)
Seerlige forskrifter
Tunnelrestriktionskode

Sofart (IMDG)
UN-nummer eller ID-nummer

UN-forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping nhame)

Transportfareklasse(r)
Emballagegruppe
Miljgfarer

Begreenset maengde (LQ)

UN 1789
SALTSYRE

8

8
C1
i
Nej
5L
520
E

UN 1789
HYDROCHLORIC ACID

8
i
Nej
5L
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Havforureningsfaktor Nej
EmS F-A, S-B

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer UN 1789
UN-forsendelsesbetegnelse (UN Hydrochloric acid
proper shipping name)

Transportfareklasse(r) 8
Emballagegruppe 1

Miljgfarer Nej

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljo
Ingen data disponible
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen data disponible

* PUNKT 16: Andre oplysninger

* Oplysninger om andringer
* data @endret i forhold til den foregdende version
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Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger,
kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

EC50: effektiv koncentration 50%

IC50: Heemningskoncentration 50%

LC50: Median dgdelig koncentration

LD50: Dadelig dosis 50%

STOT: Specifik malorgantoksicitet

CLP: Klassificering, maerkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og maerkning af kemikalier
ECHA: Det Europeeiske Kemikalieagentur

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
DNEL: afledt nuleffektniveau

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

SVHC: seerligt problematisk stof

ATE: Akutte toksicitetsskgn

SCL.: Specific concentration limit

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Met. Corr. 1: Metalaetsende, Kategori 1

Acute Tox. 4, H302: Akut toxicitet (oral), Kategori 4

Skin Corr. 1A: Atsende virkning pa huden, Underkategori 1A

Skin Corr. 1B: Atsende virkning pa huden, Underkategori 1B

Skin Irrit. 2: Irriterende effekt pa huden, Kategori 2

Eye Dam. 1: Sveer gjenskade, Kategori 1

Eye Irrit. 2: Irriterende effekt pa gjnene, Kategori 2

STOT SE 3, H335: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljget, Kategori 3

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandgren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresaetninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).
Umweltbundesamt Berlin (Wassergefahrdungsklassen)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Klassificeringen af blandingen blev udfert i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen
(1272/2008).

udfart.

Kursushenvisninger
Se produkt bulletin for yderligere information.

Yderligere oplysninger

De geeldende nationale og regionale love vedrgrende kemikalier skal overholdes.

De nationale szerregler skal gennemfgres uafhaengigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad
naevnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke
overfgres pa andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, sa
kan oplysningerne pa dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overferes pa det ny materiale, der saledes er
fremkomme.

Bemeerk venligst de yderligere oplysninger! Vores Sikkerhedsdatablade er udarbejdet i overensstemmelse med
EU-direktiverne, uden hensyn til de seerlige nationale bestemmelser i handteringen af farlige materialer og
kemikalier.
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Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H290 Kan aetse metaller.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om &ndringer
* data aendret i forhold til den foregaende version
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